WYMIANA REZYSTORA DMUCHAWY EXPLORER II (2000r) Limited.
Zaznaczam iż jest to mój pierwszy manual, może nie być doskonały

A więc zaczynamy, po pierwsze musimy zrobić sobie trochę miejsca pod maska aby dostać się do rezystora dmuchawy. Opisze po kolei co ja osobiście odkręcałem aby ułatwić sobie dostęp. 
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Najpierw pozbyłem się obudowy filtra 

Powietrza, ponieważ musiałem mieć 

Dostęp do śruby mocującej zbiornik

Z płynem chłodniczym.

Po drugie odkręcamy śruby mocujące czujnik ( otwarcia maski chyba), i śrubę trzymającą to cos co jest oznaczone zielona strzałka ( nie wiem co to). Gdy już odkręcimy obie śruby czujnik i to cos przesuwamy delikatnie na bok, aby mieć dostęp do śrub zaznaczonych białymi strzałkami, są to śruby trzymające zbiornik płynu chłodniczego i zbiornik płynu do spryskiwaczy. 
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Następnie odkręcamy kolejne dwie śrubki trzymające nasz zbiornik z płynem do układu chłodzenia i płynem do spryskiwaczy. One są schowane na dole zbiorników, strzałki pokazują gdzie należy szukać. 
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Nastepnie musimy delikatnie przesunąć zbiornik i wszystkie części aby zrobić sobie miejsce na dostanie się i odkręcenie REZYSTORA DMUCHAWY
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Gdy mamy już miejsce to odkręcamy dwie srubki trzymające rezystor po lewej i prawej (oznaczone na biało śrubki klucz nr 8) strzałka czerwona pokazuje rezystor (kostke)

[image: image3.jpg]



Mam nadzieje, że chociaż trochę pomogłem w wymianie tego rezystora, u mnie naprawa była bardziej skomplikowana niż tylko wymiana rezystora, ponieważ kostka od starego była stopiona na ‘amen’, musiałem ucinać kabelki, i kombinować z nowymi wsuwkami. Ale najważniejsze, że się udało. Życzę powodzenia. 


